MONTAGGIO KIT IMPIANTO FRENO RADIALE VM RACING

KIT ADATTATORE ASSIALE RADIALE VM

FLANGE DISCO ANTERIORE
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KIT ADATTATORE ASSIALE RADIALE:

Il kit assiale radiale di VM Racing & composto da SPOSTAPINZA ASSIALE RADIALE + FLANGIA DISCO

perche il Nostro Spostapinza é disassato rispetto al asse disco di serie Favorendo il montaggio di Pinze di
Grande dimensione come Accossato/brembo etc.

Potete andare sul webshop ed acquistare lo spostapinza con le caratteristiche assiali (piedino di serie moto) e
Radiali (interasse pinza che andremo a montare)

la misura della flangia corretta é specificata al momento dell’acquisto.

Assieme allo spostapinza diamo la viteria M8 assiale e la viteria M10 radiale + 2x Boccoline distanziatore
radiale da 5mm. se le viti della Radiale o della assiale sono Lunghe preghiamo di procedere ad acquistarne di
piu corte oppure di modificarle.

TIRAGGIO ASSIALE 18NM  TIRAGGIO RADIALE 25NM
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/FLANGE DISCO ANTERIORE:

Le flange disco anteriore servono per allineare la pinza nuova che andremo a montare con il ns spostapinza
disassato VM. indispensabili da acquistare per un corretto montaggio del kit.

nb: acquistare anche il kit viti piu lungo e ribassato onde evitare problemi con il montaggio delle viti di serie
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Per il montaggio corretto di un Kit impianto freno radiale sulla vostra moto & neccessario acquistare:
Spostapinza assiale/radiale + flangia per la vs moto.

disco freno anteriore (consigliato su impianto stradale con cerchio 17 da 320mm)

Pinza freno anteriore: sul nostro Shop trovate la Gamma Accossato, quest’ultima pud essere montata su tutti i
kit impianto freno che proponiamo solamente se all’anteriore abbiamo un cerchio Marchiato excel/faba/alpi-
na/ktm etc o comunque di Nota provenienza. se purtroppo abbiamo un cerchio anteriore di un altra prove-
nienza e magari con la raggiatura larga (ovvero i raggi di destra e quelli di sx NON sono sullo stesso piano) NON
sara possibile montare il kit radiale plug and play ma dovremo acquistare anche le piastre da 200mm per
ampliare l'interasse e di conseguenza lo spazio fra raggi e pinza per poterla montare correttamente.

se hai dubbi sul tuo cerchio anteriore mandaci una mail a info@vmracing.it

La pinza del freno, in questo caso accossato verra consegnata Gia fresata per poter montare correttamente
Tubo freno: il tubo freno che proponiamo online € plug and play con il nostro impianto accossato ma perfetta-
mente compatibile con tutti gli impianti. (vedi specifiche prodotto)

Pompa freno:la pompa del freno va installata e va spurato I'impianto (parlando di kit accossato/brembo)
SOLAMENTE CON OLIO DOT4 di Ottima qualita (altri olii inseriti possono danneggiare il pompante)

consiglio di farsi aiutare da un personale esperto, dopo aver montato tutto ed utilizzato la moto per 100km,
rifare per sicurezza lo spurgo del freno!

Serbatoietto Olio freno anteriore: NON forniamo nel kit nessuna staffa per il montaggio ma noi lo installiamo
semplicemente con il tubicino di collegamento + montato con un altro tubo flessibile per le vibrazioni e il
fissaggio. trovate il medoto di montaggio su YouTube - Leonardo seghetto - Ktm 125 sx 2021 Project

per dubbi e perplessita contattare il nostro servizio clienti
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