ISTRUZIONI MONTAGGIO PIASTRE SUPERMOTO VM RACING

/INTERASSE 200MM )

OFFSET 16MM CON ECCENTRICO CON PIU MATERIALE

OFFSET 16 /22 MM VERSO IL CODINO DELLA MOTO

OFFSET 22MM IL CONTRARIO

ATTACCO RISER KTM FILETTO M10 OPPURE NEKEN M10

TIRAGGIO VITERIA PIASTRE 20NM
(tirare piu volte finche tutti i bulloni sono a 20nm)

SI CONSIGLIA IL MONTAGGIO DA PERSONALE ESPERTO

N

CORRETTO ACQUISTO DEL KIT PIASTRE:

le piastre di sterzo VM Racing hanno interasse maggiorato di 200mm (maggiorato di 5-8-10 mm rispetto alle
piaste di serie cross/enduro)

Oltre all'acquisto delle Piastre dobbiamo preoccuparci che quando andremo ad inserirle la nostra ruota sia in
asse.

abbiamo la neccessita di centrare la ruota con una Boccolina di centraggio per piastre da 200 mm che
trovate nel nostro Store (la prendete in base alla vostra moto e specifiche)

Dopo aver inserito la boccolina avremo il cerchio anteriore centrato nelle nuove piastre da 200 e, in alcuni
casi abbiamo problemi col perno ruota troppo corto come su Moto honda (acquistare il perno maggiorato
per piastre da 200 con piedini di serie) su altre moto come Ktm e Yamaha il perno di serie pud essere mon-
tato. se vuole sapere in specifico se sulla sua moto va sostituito contatti il ns servizio clienti.

dopo aver centrato ed inserito il perno maggiorato abbiamo la ruota in asse e centrata.

-Riser: il kit riser & neccessario acquistarlo per TUTTE le moto a parte ktm/hsq che possono alloggiare i
riser di serie. scegliere il kit riser idoneo al vostro manubrio

-Flange disco: rispetto a come e se avevate installato sulla vostra moto precedentemente un kit freno di
qualsiasi tipo (con installate le piastre di serie) dovete acquistare una flangia disco dello spessore uguale
della boccolina ruota acquistata. solo cosi il vostro impianto freno vi rimarra di nuovo allineato e centrato.

di conseguenza acquistare della viteria piu lunga per alloggiare la flangia disco ulteriore.

- J

/" CORRETTO MONTAGGIO PIASTRE VM RACING: )
le piastre VM utilizzano cuscinetti e perno canotto di serie. (verificare che i cuscinetti della vostra moto sono
in buono stato)

Tramite pressa idraulica andiamo a Spressare il cuscinetto inferiore e canotto installato nella piastra di serie.
dopo averlo rimosso abbiamo in mano il cuscinetto ed il canotto di serie della moto.

Prendiamo in mano la boccola eccentrica inferiore VM ed inseriamo il perno fino in fondo PS: il perno va
spinto dentro fino alla battuta, non alla stessa altezza della boccola inferiore.

abbiamo la nostra boccola inserita nel perno originale.

prendiamo lo spessore diametro 30mm interno e con altezza 3mm (per tutte le moto € 3mm - ktm 5mm)

e lo inseriamo nel perno PRIMA. poi andiamo ad inserire il parapolvere con il cuscinetto inferiore sempre
facendo attenzione a NON rovinare il cuscinetto e la boccola inferiore.

a questo punto avremo: boccola inferiore nera - spessore 3/5mm - parapolvere inferiore - cuscinetto

se la sequenza é giusta andiamo ad inserire tutto I'insieme nella piastra inferiore, scegliamo | offset a piaci-
mento e poi andiamo a tirare a 20nm + loctite media i due bulloni laterali in dotazione per poter bloccare la
boccola inferiore.

NB: se montiamo dei cuscinetti sterzo con angolo inclinato contattare il serv clienti per una modifica sulla
boccola inferiore per un miglior montaggio (sopratutto su Honda)

ora inseriamo completamente la piastra inferiore nel telaio ed andiamo a tirare la prima ghiera (NO ktm) per
dare il giusto “tiro” ai cuscinetti di sterzo.




Su ktm invece dobbiamo inserire anche la piastra Superiore ELIMINANDO dal montaggio l'oring di serie ma
posizionando l'eccentrico superiore nella stessa posizione di quello inferiore.
Andiamo a tirare un po il dado superiore del canotto per poter avere il tiraggio giusto dei cuscinetti di sterzo.

siamo arrivati ad avere installate sulla moto le due piastre, superiore ed inferiore.

andremo quindi ad alloggiare le forcelle e procedere alla sequenza di tiraggio.

SEQUENZA DI TIRAGGIO DA SEGUIRE PER NON AVERE PROBLEMI DI MALFUNZIONAMENTO

inseriamo le due forcelle sulle nostre piastre, arrivati a misura andiamo a TIRARE SOLO la piastra inferiore di tutte a
20nm e due le forcelle lasciando stare la piastra superiore.

DOPO aver tirato la piastra inferiore tirare il dado centrare con tiraggio da manuale di officina, solo dopo aver
tirato il dado e aver visionato che i cuscinetti sterzo non hanno gioco tirare le 5 viti piastra superiore a 20nm.
noterete che il vostro avantreno & montato e i cuscinetti girano liberamente.

ASSOLUTAMENTE NON TIRARE LE VITI PIASTRE PRIMA DI AVER TIRATO BENE LA VITE CENTRARE CANOTTO

per il corretto tiraggio viteria a 20nm tirare i bulloni a 20nm e ripassarli piu e piu volte perche noterete che la
piastra si assesta. solo dopo aver passato piu volte il tiraggio dei bulloni a 20nm potete verificare tutte le viti con
dinamometrica e tutte devono risultare a 20nm.

NB: lo scorretto montaggio delle piastre puod avere problemi di funzionamento delle piastre stesse e del avantreno

della moto. consigliamo di recarsi da personale esperto o di contattare il servizio clienti.

VM Racing
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